PROBLEMAS

1.

Para o perfil mostrado na figura, calcular o momento de inércia, os
modulos de resisténcia, no flange e na chapa, utilizando larguras de
chapa colaborante, conforme as relag¢des b1/b=(1.0;0.8;0.6;0.4);

Para b+1/b=1 calcular a distribuicdo das tensdes de cisalhamento no perfil.
(Faga os calculos para o perfil analiticamente, pois estes resultados
serdo uteis para todo o seu futuro dentro do calculo das estruturas
navais e ocednicas).

b=500, tb=6.3; h=105; th=5, =45, tf=9.5 (em mm)
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Admitindo que a viga com o perfil acima possua 1030 mm de
comprimento e b=500 mm esta submetida a uma carga com distribuicao
triangular (g=500 A/m) e lados simplesmente apoiados, calcular a chapa

colaborante na posigdo de momento maximo.

g=N/m
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3. Para o painel mostrado na figura, calcular as tensdes secundarias,
admitindo espagamento de cavernas de 1030 mm e vao livre da sicorda
de 4 espacamentos de cavernas. Qual € a maxima tensao no perfil e em

gue posicao do painel ela ocorre.

p=1.0 mca
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P=280x6.3x200x12.5
L=105x5x45x9.5

medidas em mm

4. Na figura mostra-se um painel do fundo de um petroleiro que esta
submetido a uma pressao hidrostatica de 25 mca. O chapeamento
possui 20 mm de espessura, o espagcamento entre hastilhas € de 3700
mm, e o de longitudinais, 880 mm. Os longitudinais leves possuem
dimensoes, 400x12x150x18 (almaxflange), as hastilhas 800x20x400x30
e a quilha 1000x20x300x30. Calcular as maximas tensdes secundarias.

Levantar o diagrama de momentos fletores na estrutura pesada.
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5. Calcular, para as duas dire¢oes, as tensdes criticas de flambagem do
painel reforcado mostrado na figura.
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