92 QUESTAO (8 pontos)

Considere que ¢é necessario realizar o dimensionamento estrutural
preliminar de um navio petroleiro de 299 m de comprimento (L), 40
m de boca (B), 21.3 m de pontal (D) e 16 m de calade (T) de
projeto. O deslocamento do navio na condigdo de projeto & 121500
tons no mar. Considere gue a espessura requerida da chapa do fundo
de um navio possa ser determinada pela seguinte formula fornecida
pela IACS:

e o
t(mm) = 208 [B {(L— 62.5)11 +2.5mm

onde T é o calado do navic em m, L & © comprimento do navio em I,
D & o pontal do navic em m e b & o espacamento entre reforgadores
longitudinais, em mm. Considerando uma unidade de chapeamento do
fundo do navio, determine o© espagamento maximo entre reforgos
longitudinais de tal forma que a tensao cisalhante octaédrica (von
Mises), na diregdo do lado curto no centro do lado longo, ndo seja
supericr a 46 MPa.

OBS: Objetive minimizar a quantidade de reforgos longitudinais
leves e assuma cavernamento longitudinal.

Dados:

Espacamento entre cavernas transversails: a=lJ500+—&48(H0
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Continuagido da 9° questdo
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Figura — Variagdo do coeficiente K para o calculo das tensbes em
placas retangulares sob pressdo uniforme.
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