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1.Modelo Final
Estrutura englobando cavernas, costado duplo, fundo duplo, cavernas, atenparas, longarinas e 
escoas. As estruturas são compostas apenas por superfícies e linhas, nenhuma estrutura volumétrica 
deve ser modelada.
Obs – As anteparas nos extremos de vante e ré não necessitam de reforços, vão servir para aplicar o 
momento fletor.

2.Painel de fundo e teto do fundo duplo



3.Costado interno e externo

4.Hopper



5.Bojo

6.Convés



7.Caverna

8.Longarinas e escoas



9.Antepara transversal

10. Antepara longitudinal



11. Condições de Contorno e Carregamento

Aplicar ponto de massa rígido em uma das anteparas



Aplicar o momento fletor calculado por norma na antepara

Aplicar momento fletor nas duas anteparas centrais



Aplicar restrição de deslocamento na direção horizontal nas linhas da antepara da linha de centro

Aplicar restrição de deslocamento vertical na linha do fundo da antepara do extremo oposto a da 
aplicação do momento



Aplicar restrição de deslocamento longitudinal nas demais linhas da antepara do extremo oposto a 
da aplicação do momento.



12. Cálculo de Momento Fletor e Cortante utilizando 
ABS

Referências (2018):

ABS Rules for Building and Classing Steel Vessels

 Part 5A & 5B, Specific Vessel Types 

Part 1, Chapter 7, Section 2 - CARGO HOLD STRUCTURAL STRENGTH ANALYSIS

Part 1, Chapter 4, Section 8 – LOADING CONDITIONS

Part 1, Chapter 4, Section 4 – HULL GIRDER LOADS

Escolher uma condição de B1 e uma de B4 e calcular o momento fletor e esforço cortante estático e 
dinâmico na direção vertical.

Obs – Todos os cálculos podem ser encontrados com a respectiva norma. As tabelas a seguir por si 
só não são suficientes.

https://ww2.eagle.org/content/dam/eagle/rules-and-guides/current/conventional_ocean_service/2_steel_vessel_rules_2018/SVR_Part_5A&B_e-Jan18.pdf


Utilizar a relação a seguir para calcular o momento e o esforço cortante máximo.

A próxima tabela auxilia o cálculo do esforço cortante e momento fletor.
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