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Grelhas Simples
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Figura 01 - Grelha simplesmente apoiada

*Uma introducdo ao problema de grelhas pode ser feito considerando apenas
duas vigas que se interceptam em angulos retos, sendo solidédrias no ponto
de intersecéo.

*Na Figura 01 temos uma estrutura, na qual uma viga, simplesmente apoiada,
com comprimento 11 e momento de inércia Il, é ligada, em seu ponto centra
a uma segunda viga, com comprimento 12 e momento de inércia I2.

As cargas atuantes em cada uma delas seriam gl e g2 respectivamente e nest
problema sdo uniformes ao longo do comprimento das vigas.

O efeito da ligacdo entre as duas vigas serd a geracdo de uma forcga
concentrada F no ponto de intersecdo e essa agird para cima em uma delas
e para baixo na outra, de modo que a reacdo de apoio na primeira viga seré



Na primeira viga temos:
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E os momentos fletores em ambas as vigas sdo respectivamente:
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Uma vez conhecida a forca F, as distribuicdes de momentos Ml (x) e M2 (y) poc
ser calculadas para cada uma das vigas.

Considerando apenas a influéncia do momento fletor no calculo dos
deslocamentos, podemos encontrar as equacdes da mesmas através da

Equacédo Diferencial da Linha El&astica:
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Como as vigas estdo ligadas em seus pontos centrais, as deflexdes delas ne:
ponto devem ser a mesma.lIgualando as equag¢des encontramos:
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Analisando os valores limites da equacdo anterior, concluimos que se a vige
for muito rigida (comprimento pequeno e/ou inércia grande), o segundo termc
em ambos, numerador e denominador, tendem a zero, resultando para a forcga
F = 5/8*gl*11 , que seria o resultado para uma viga continua sobre trés
apoios. A Figura a seguirl6 ilustra a solicitacdo de momentos para a viga 1
Se, por outro lado, a viga 2 for muito flexivel e admitir-se que nela atue

uma carga desprezivel, a forca F serd nula e a viga 1 se comportaria como
uma viga sobre dois apoios.

equivalente a uma
viga engastada-apoiada

Figura 2 - Momentos fletores para a viga 1 supondo que a viga 2
é muito rigida



