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1. O painel do fundo de um poontom de uma plataforma semi-submersível (Fi-

gura 1) sofreu corrosão e teve uma perda de espessura igual a 25% do seu 

valor de projeto. O pontal da plataforma equivale a 7,5 m e que dentro do 

poontom há lastro com altura de cerca de 1,5 m. O painel corroído encon-

trasse entre os costados do pontoom que possui uma boca de 15 m e entre 

duas anteparas longitudinais que se distanciam em 12 m.  Os reforços longi-

tudinais possuem dimensões em mm de 300x16+100x18 [mm] equidistan-

tes em 1,5 m e a espessura de projeto do chapeamento é de 16 mm. As-

sumindo que a linha neutra da plataforma encontra-se a 9 m do fundo e que 

o momento de inércia da estrutura é igual a 3,0 m^4 e que o Momento pri-

mário máximo atuante é de alquebramento e tem um valor de 7000 tf.m. 

Avalie a resistência secundária e terciária do painel e da unidade de chape-

amento. Dados: Água (ρ = 1,025 t/m³). Material: AH32 - ρ=7,85 t/m³, ν = 0,3, 

E=210,0 GPa, G=75,8 GPa e σe=315,0 MPa. Coeficiente de Segurança: 

2,0. [10.0 pts] 

 

Figura 1 - Dimensões principais da porta batel
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Lados B engastados, A apoiados 

  
   

   
    

  

  
 

Lados B engastados, A apoiados 

  
    

   
 
 

 
 
  

  
 

Momento Viga Bi-engastada; Apoiada 

   
   

 
 
   

 
 
   

  
     

   

 
 
   

 
  

Grelha Simples 

  

 
 
 
    

 

  
 
    

 

  
 

  
 

  
 
  
 

  

 

     
 

   

        
 

     
 

     
 

       
 

      
        

 
 
 

 
  

           
     

 

 
  

 

 



                                                        
  

            
 
  

 

 

 

 


